	Hallensysteme einwandig - Maßtabellen 	Comment by ESB: 

	[image: Drucken]



	Einzelanlagen - 3,5 m Höhe
	Typ
3,5 m Höhe
	Außenmaße
(B x T x H in mm)
	Innenmaße
(B x T x H in mm)

	KH 403
	3847 x    6631 x 4066/3873
	3769 x   6192 x 3837

	KH 404
	3847 x    8401 x 4066/3810
	3769 x   8262 x 3774

	KH 405
	3847 x 10471 x 4066/3747
	3769 x 10332 x 3711

	KH 406
	3847 x 12541 x 4066/3684
	3769 x 12402 x 3648

	KH 503
	5089 x    6631 x 4066/3873
	5011 x   6192 x 3837

	KH 504
	5089 x   8401 x 4066/3810
	5011 x   8262 x 3774

	KH 505
	5089 x 10471 x 4066/3747
	5011 x 10332 x 3711

	KH 506
	5089 x 12541 x 4066/3684
	5011 x 12402 x 3648

	KH 603
	6124 x   6331 x 4066/3873
	6046 x   6192 x 3837

	KH 604
	6124 x   8401 x 4066/3810
	6046 x   8262 x 3774

	KH 605
	6124 x 10471 x 4066/3747
	6046 x 10332 x 3711

	KH 606
	6124 x 12541 x 4066/3684
	6046 x 12402 x 3648


Einzelanlagen - 4,5 m Höhe
	Typ
4,5 m Höhe
	Außenmaße
(B x T x H in mm)
	Innenmaße
(B x T x H in mm)

	KH 4403
	3847 x    6631 x 4896/4703
	3769 x   6192 x 4667

	KH 4404
	3847 x    8401 x 4896/4640
	3769 x   8262 x 4604

	KH 4405
	3847 x 10471 x 4896/4577
	3769 x 10332 x 4541

	KH 4406
	3847 x 12541 x 4896/4514
	3769 x 12402 x 4478

	KH 4503
	5089 x    6631 x 4896/4703
	5011 x   6192 x 4667

	KH 4504
	5089 x   8401 x 4896/4640
	5011 x   8262 x 4604

	KH 4505
	5089 x 10471 x 4896/4577
	5011 x 10332 x 4541

	KH 4506
	5089 x 12541 x 4896/4514
	5011 x 12402 x 4478

	KH 4603
	6124 x   6331 x 4896/4703
	6046 x   6192 x 4667

	KH 4604
	6124 x   8401 x 4896/4640
	6046 x   8262 x 4604

	KH 4605
	6124 x 10471 x 4896/4577
	6046 x 10332 x 4541

	KH 4606
	6124 x 12541 x 4896/4514
	6046 x 12402 x 4478









Ergänzungsanlagen - 3,5 m Höhe
	Typ
3,5 m Höhe
	Außenmaße
(B x T x H in mm)
	Innenmaße
(B x T x H in mm)

	KH 403/E
	3847 x    6631 x 4066/3873
	3769 x   6192 x 3837

	KH 404/E
	3847 x    8401 x 4066/3810
	3769 x   8262 x 3774

	KH 405/E
	3847 x 10471 x 4066/3747
	3769 x 10332 x 3711

	KH 406/E
	3847 x 12541 x 4066/3684
	3769 x 12402 x 3648

	KH 503/E
	5089 x    6631 x 4066/3873
	5011 x   6192 x 3837

	KH 504/E
	5089 x   8401 x 4066/3810
	5011 x   8262 x 3774

	KH 505/E
	5089 x 10471 x 4066/3747
	5011 x 10332 x 3711

	KH 506/E
	5089 x 12541 x 4066/3684
	5011 x 12402 x 3648

	KH 603/E
	6124 x   6331 x 4066/3873
	6046 x   6192 x 3837

	KH 604/E
	6124 x   8401 x 4066/3810
	6046 x   8262 x 3774

	KH 605/E
	6124 x 10471 x 4066/3747
	6046 x 10332 x 3711

	KH 606/E
	6124 x 12541 x 4066/3684
	6046 x 12402 x 3648




Ergänzungsanlagen - 4,5 m Höhe
	Typ
4,5 m Höhe
	Außenmaße
(B x T x H in mm)
	Innenmaße
(B x T x H in mm)

	KH 4403/E
	3847 x    6631 x 4896/4703
	3769 x   6192 x 4667

	KH 4404/E
	3847 x    8401 x 4896/4640
	3769 x   8262 x 4604

	KH 4405/E
	3847 x 10471 x 4896/4577
	3769 x 10332 x 4541

	KH 4406/E
	3847 x 12541 x 4896/4514
	3769 x 12402 x 4478

	KH 4503/E
	5089 x    6631 x 4896/4703
	5011 x   6192 x 4667

	KH 4504/E
	5089 x   8401 x 4896/4640
	5011 x   8262 x 4604

	KH 4505/E
	5089 x 10471 x 4896/4577
	5011 x 10332 x 4541

	KH 4506/E
	5089 x 12541 x 4896/4514
	5011 x 12402 x 4478

	KH 4603/E
	6124 x   6331 x 4896/4703
	6046 x   6192 x 4667

	KH 4604/E
	6124 x   8401 x 4896/4640
	6046 x   8262 x 4604

	KH 4605/E
	6124 x 10471 x 4896/4577
	6046 x 10332 x 4541

	KH 4606/E
	6124 x 12541 x 4896/4514
	6046 x 12402 x 4478



Einzelanlagen zuzüglich erforderliche Ergänzungsanlagen ergeben die gewünschte Reihenanlage.
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